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作業を開始する前に 


コンピュータと接続デバイスの電源を切る 

A を意：データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、 
実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。 

1開いているファイルはすべて保をして閉じ、実行中のプ□グラ厶はすべて終了します。 

2 コンピュータをシャットダウンします。 

Windows 8の揚合： 

a 画面のち上隅またはち下隅にマウスポインターをポイントしてチャー厶ヴイド 
バーを開きます。 

b チャー厶ヴイドパ'-で、設定一電源ーシャットダウンの順にクリックします。 
Windows 7の揚合： 

スタート©、シャットダウンの順にク I 」ックします。 

Microsoft Windows がシャットダウンし、コンピュータの電源が切れます。 

& メモ： 化のオペレーティングシステ厶を使用している揚合は、該当するシステ厶 
のマニュアルでシャットダウン方まを参照してくださし、。 

3 コンピュータおよび取り巧けられているすべてのデバイスをコンセントひら外します。 

4 モデ厶ケーフル、ネットワークケーフル、および取り付けられているデバイスをすべ 
てコンピュータひら外します。 

5 すべてのケーフルをコンピューターひら外した後、電源ボタンを日秒長押ししてシス 
テ厶基板を接化します。 


安全にお使いいただくためのを意 

身体の安をを奇り、コンピュータを損傷ひら保護するためじ、巧のををに関するを意に化つ 

てくださし、。 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みください。ま全にお使いいた 
だくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームぺージ 
( dell . com/regulatorv compliance ) をご覧ください。 

A 警告：コンピュータのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源をかしてくだ 
さい。コンピュータ内部の作業が完了したら、電源をを続する前にすベてのカバー、 
パネル、およびネジを取り付けてください。 

A を意：コンピュ-夕の損傷を避けるため、平らで清潔な場所で作業を行うようにして 
ください。 

/\を意：コンピュータおよび力ードは、損傷を避けるために端を持つようにしてくださ 
い。ピンおよび巧合部には触れないでください。 
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A を意：許可されたサービス巧術者なかは、コンピユータカバーをかしたりコンピユー 
夕巧の部品に触れないでください。 ま全にお使いいただくためのを意を参照して、を 
全上のま意事項に関する詳細な情おを確認し、コンピユータ内部の作業および静電気 
放出への対処を行ってください。 

A ミ主意：コンピユータ内部の部品に触れる前に、コンピユータ背面の金属部など塗装さ 
れていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、定巧的に 
童装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電 
気を逃がしてください。 

/\を意：ケーブルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル 
自身を引っ張らないでください。一部のケーブルのコネクタ部には、ロックタブや蜡 
ネジが付いています。該当するケーブルをかす際には、これらをかすを、要があります。 
ケーブルをかすときは、コネクターピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてくだ 
さい。ケーブルを巧続するときは、コネクタとポートの向きを揃えて、まっすぐ差し 
込んでください。 

A を意：ネットワ-クケ-ブルを取りかすには、まずケーブルのプラグをコンピユータ 
からかし、次にケーブルをネットワークデバイスからかします。 

A を意：メディアカードリーダーに取り付けられた力ードは、押して取り出します。 

推奨する工具とツール 

このドキユメントで説巧する操作じは、 iii 下のよラなツールび必要です。 

• プラスドライバ 
• プラスチックスクライブ 
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コンピュータ内部の作業を終えた後に 


交換の手順び完了したら、巧のことを忘れずに行って<ださし、。 

• すべてのネジを取りがけて、コンピュータ巧部にネジび'残っていないことを確認します。 

• 外巧けデバイス、ケーブル、力ードなど、作業前にコンピュータひら取り外したバー 
ツをすべて接続します。 

• コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスを電源に接続します。 

A を意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内部 
にネジが残っていないことを確認してください。コンピュータ内部にネジが巧ってい 
ると、コンピュータが損傷する恐れがあります。 
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バッテリーの取りかし 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのを全にお使いいただくためのま意事項を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1ディスプレイを閱じて、コンピュータを裏遐します。 

2バッテ IJ ーラッチを□ック解除に置にスライドさせます。バッテ IJ 一の□ックが解除 
されたらカチッという音び聞こえます。 

3 バッテ IJ 一を持ち上げて、コンピューターベースから取り外します。 



1 バッテリーラッチ （2) 


バツテリ- 
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バッテリーの取り付け 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

手順 

パッテリのタブをバッテ IJ ベイのス□ットに揃え、所定のに置にカチッと収まるまでバッ 

テ IJ をは故込みます。 
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オプティカルドライブの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのを全にお使いいただくためのま意事項を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


作業を開始する前に 

バッテ1」一を取り外します。12ぺージの r バッテ1」一の取り外し」を参照してくださし、。 


手順 

1化学ドライブアセンブ I 」をコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

2 指巧を使って、オプティカルドライフアセンフ I 」をオプティカルドライフベイひらス 
ライドさせます。 



1 オプティカルドライブアセンブリ 2 ネジ 
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3 オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブアセンブ I 」じ固定してし、 
るネジを取り外し、オプティカルドライフフラケットを取り外します。 

4 オプティカルドライブべゼルを慎重に引さ出し、オプティカルドライフから取り外し 
ます。 



1 オプティカルドライブべだル 

2 

オプティカルドライブ 

3 オプティカルドライブブラケット 

4 

ネジ 
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オプティカルドライブの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1オプティカルドライブべゼルのタブをオプティカルドライブのス□ットじ揃え、スプ 
ティカルドライブべゼルを所定の位置にはめ込みます。 

2 オプティカルドライブブラケットのネジ巧をオプティカルドライブアセンブ I 」のネ 
ジ巧に合わせ、オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブアセンブ I 」 
じ固定するネジを取り付けます。 

3 オプティカルドライブアセンブリをオプティカルドライブベイにスライドさせ、スプ 
ティカルドライブブラケットのネジ巧びコンピューターベースのネジ巧に一致して 
いることを確認します。 

4 化学ドライブアセンブリをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。 


作業を終えた後に 

バッテ1」一を取り付けます。13ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくださし、。 
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キーボードの取りかし 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのを全にお使いいただくためのま意事項を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

バッテ1」一を取り外します。12ぺージの r バッテ1」一の取り外し」を参照してくださし、。 


手順 

1ディスプレイをでさる限り大さ < 開さます。 

2 プラスチックスクライフを使用して、キーボードをバー厶レストのタフから取り外し 
ます。 



1 タブ （4) 

2 プラスチックスクライブ 

3 キーボード 
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3 キーボードを裏返して、バー厶レストに配置します。 

4 コネクターラッチを持ち上け、キーボードケーフルコネクターひらキーボードケーブ 
ルを取り外します。 

5 バー厶レストからキーボードを持ち上げなびら、取り外します。 



1 

キーボードケーブル 

2 

コネクタラッチ 

3 

キーボード 

4 

パームレスト 
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キーボードの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1キーボードケーブルをキーボードケーブルコネクターじ揮入し、コネクターラッチを 
巧し下けてケーフルを固定します。 

2 キーボード底部のタブをパー厶レストのス□ットじ差し込み、キーボードをバー厶レ 
ストの上に置さます。 

3 キーボードの縁を;主意深く巧して、キーボードをパー厶レストのタブの下に固定します。 

4 キーボードをコンピューターベースじ固定するネジを取り付けます。 


作業を終えた後に 

バッテ1」一を取り付けます。13ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくださし、。 
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ベー ス カバーの 取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのを全にお使いいただくためのま意事項を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


作業を開始する前に 

バッテ1」一を取り外します。12ぺージの r バッテ1」一の取り外し」を参照してくださし、。 


手順 

1ベースカバーをコンピュータベースじ固定しているネジを緩めます。 

2 指巧を使って、コンピューターベースのス□ットひらべースカバーを持ち上けます。 



1 巧まネジ （2) 


2 ベースカバー 
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ベースカバーの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

手順 

1ベースカバーのタブをコンピューターベースのス□ットじ差し込んで、ベースカバーを 
所定のに置にはめ込みます。 

2 ベースカバーをコンピュータベースじ固定する抱まネジを締めます。 

作業を終えた後に 

バッテ1」一を取り巧けます。13ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくださし、。 


ベースカバーの取り付け I 21 



メモリモジュールの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのを全にお使いいただくためのま意事項を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

2 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
くださし、。 


手順 

1メモ I 」モジ ュール コネクターの両端にある固定ク I 」ップを、メモ I 」モジ ュー ルび持ち 
上びるまで指巧で慎重に広けます。 

之 メモ I 」モジュールをメモ I 」モジュールコネクタひら取り外します。 



1 固をクリップ （2) 

2 メモリモジュールコネクタ 

3 メモリモジュール 



22 I メモ I 」モジユールの取り外し 






メモリモジュールの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1メモリモジュールの切り込みをメモ I 」モジュールコネクターのタブに合わせます。 

2 メモ I 」モジュールを45度の角度でコネクターじしっかりと差し込み、所定の位置に 
カチッと収まるまでメモリモジュールを巧し込みます。 

& メモ： カチッといラ感触びない揚合は、メモ I 」モジュールを取り外して、もラー 
度取り付けてくださし、。 


作業を終えた後に 

1ベースカバーを取り巧けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

2 バッテ1」一を取り巧けます。13ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


Xモリモジュールの取り巧け I 23 



八ードドライブの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのを全にお使いいただくためのま意事項を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

A を意：データの損失を防ぐため、コンピューターの電源が入っている状態、またはス 
リープ状態のときに八ードドライブを取りかさないでください。 

A を意：ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライブ 
の取り扱いにはま意してください。 


作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

2 ベースカバー咨取り外します。20ページの「ベースカパーの取り外し」を参照して 
ください。 


24 I 八ードドライブの取り外し 



手順 

1 /\- ドディスクドライブアセンブ I 」をコンピュータベースに固定しているネジを外 
します。 

2 プルタフを使って八ードディスクドライフアセンフ I 」をコンピューターの側にスラ 
イドさせ、システ厶基板から八ードディスクドライブアセンブ I 」を外します。 

3 プルタフを使って、八ードドライブアセンフ I 」をコンピューターベースひら持ち上げ 
ます。 



1 プルタブ 

2 八ードディスクドライブアセンブリ 

3 ネジ （3) 



八ードドライブの取り外し I 25 






4 /\- ドディスクディスクドライブアセンブ I 」をコンピュータベースじ固定している 
ネジを外します。 

5 プルタフを使って、八ードドライフブラケットを持ち上け、八ードドライブひら取り 
外します。 



1 


1 ネジ ( 4 ) 

2 ハードディスクドライブブラヴット 

3 八ードドライブ 



26 


八ードドライブの取り外し 





ハードディスクドライブの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのを全にお使いいただくためのま意事項を読んで、 9 ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

A を意：ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライブ 
の取り扱いにはま意してください。 


手順 

1八ードドライフケージのネジ巧と八ードドライフのネジ巧の位置を合わせます。 

2 八ードドライフフラケットを八ードドライフに固定するネジを取り付けます。 

3 八ードドライブベイに八ードドライブアセンブ I 」をセットします。 

4 八ードドライブアセンブリをコネクターに向ひってスライドさせ、システ厶基板に 
八ードドライブアセンブ I 」を接続します。 

5 /\-ドディスクドライブアセンブ I 」をコンピュータベースに固定するネジを取りが 
けます。 


作業を終えた後に 

1ベースカバーを取り付けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

2 バッテ1」一を取りがけます。13ぺージの「パ'ッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


ハードディスクドライブの取り巧け I 27 



コイン型電池の取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのを全にお使いいただくためのま意事項を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

A を意：コイン型バッテリーを取りかすと、 BIOS の設定がデフォルト状態にリ七ット 
されます。コイン型バッテリーを取り外す前に BIOS の設定をメモしておくことをお 
担!めします。 


作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの r バッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

2 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
くださし、。 


手順 

プラスチックスクライブを使用して、注意しなびらコイン型電;也をシステ厶き板のバッテ 
1」ーソケットひら取り出します。 



1 プラスチックスクライブ 

2 コイン型電化 

3 バッテリソケット 



28 I コイン型電;也の取り外し 









コイン型電池の取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

A 警告：バッテリーが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがあります。バッ 
テリーを交換する場合は、同一または同等のタイプのバッテリーのみを使巧してくだ 
さい。使用巧みのバッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。 


手順 

プラス側を上じして、コイン型電;也をシステ厶基板のバッテリーソケットじはめ込みます。 


作業を終えた後に 

1ベースカバーを取り付けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
ください。 

2バッテ1」一を取り巧けます。13ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


コイン型電池の取りはけ I 29 



パームレストの 取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのを全にお使いいただくためのま意事項を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

2 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
くださし、。 

3 キーボードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


手順 

1バー厶レストをコンピューターベースじ固定しているネジを外します。 


% 

\ 

声 






1 ネジ （12) 


30 I パー厶レストの取り外し 












コンピューターを表に返し、ディスプレイを巧能な限り開さます。 
コネクターラッチを持ち上け、プルタフを使って、タッチバッドケーフルおよび電源 
ボタンボードケーブルを、システ厶基板ひら外します。 



1 電源ボタンクーブル 

2 

コネクターラッチに） 

3 プルタブ 

4 

タッチパッドケーブル 


バー厶レストの取り外し I 31 





4 バー厶レストをコンピューターベースじ固定しているネジを外します。 

5 プラスチックスクライフを使用して、バー厶レストアセンフ I 」のタフを慎重に持ち上 
けて、コンピューターベースのス□ットから取り外します。 

A を意：ディスプレイア七ンプリに損傷を与えないように、慎重にパームレストをディ 
スプレイア七ンプリから離してください。 

6 バー厶レストをコンピューターベースひら持ち上げて取り外します。 



1 

ネジ （5) 

2 パー厶レスト 

3 

プラスチックスクライブ 



32 I バー厶レストの取り外し 








パームレストの 取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1バー厶レストをコンピューターベースじ合わせます。 

2 バー厶レストの端を巧し下げて、所定の位置にはめ込みます。 

3 バー厶レストをコンピューターベースじ固定するネジを取り付けます。 

4 タッチバッドケーブルと電源ボタンケーブルをシステ厶基板コネクターじスライド 
させ、コネクターラッチを巧し下けてケーブルを固定します。 

5 ディスプレイを閱じて、コンピュータを裏返します。 

6 バー厶レストをコンピューターベースじ固定するネジを取り付けます。 


作業を終えた後に 

1キーボードを交換します。19ぺージの r キーボードの取り巧け」を参照してください。 

2 ベースカバーを取り巧けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

3 バッテ1」一を取り付けます。13ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


パー厶レストの取りはけ I 33 



ワイヤレスミニカードの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのを全にお使いいただくためのま意事項を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

2 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
くださし、。 

3 キーボードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

4 バー厶レストを取り外します。30ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 


手順 

1アンテブケーブルをワイでレスミニカードひら取り外します。 

2 ワイでレス S ニカードをシステ厶基板に固定しているネジを外します。 



1 ネジ 

2 アンテナケーブル （2) 

3 ワイヤレス=ニカード 



34 I ワイヤレスミニカードの取り外し 






3 ワイでレスミニカードをスライドさせて、ミニカードコネクターから取り外します。 



ワイヤレスミニカードの取り外し I 35 




ワイヤレスミニカードの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのを全にお使いいただくためのま意事項を読んで、 9 ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

手順 

を意：ワイヤレスミニカードの損傷を避けるため、ワイヤレスミニカードの下にケー 
ブルが巧らないようにしてください。 

1ワイヤレスさ二力ードの切り込みを5二力ードコネクターのタフに合わせます。 

2 ワイヤレス5二力ードを45度の角度で5二力ードコネクターじ差し込みます。 

3 ワイヤレス5二力ードのちう一方の端を巧し下けて、ワイヤレス5二力ードをシステ 
厶基板に固定するネジを取り巧けます。 

4 アンテブケーブルをワイヤレス5二力ードに接続します。 

巧の表に、お使いのコンピューターびサポートするワイヤレスミニカード用アンテブ 
ケーブルの色分けを示します。 


ミニカードのコネクター 


アンテナケーブ J レの色分け 


WLAN + Bluetooth (ケーブル2本） 

メイン WLAN + Bluetooth (白色の五角形） 白色 
補助 WLAN + Bluetooth (黒色の云角お） 黒色 


作業を終えた後に 

1 バー厶レストを取り巧けます。33ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

2 キーボードを交換します。19ぺージの r キーボードの取りがけ」を参照してくださし、。 

3 ベースカバーを取り巧けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

4 バッテ1」一を取り巧けます。13ページの「パ'ッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


36 I ワイヤレスミニカードの取りはけ 






I / O ボードの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

2 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
くださし、。 

3 キーポードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

4 バー厶レストを取り外します。30ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 


手順 

1 I / O ボードをコンピュータベースじ固定しているネジを外します。 

2 コネクタラッチを持ち上け、プルタブを使って I / O 基板ケーブルをシステ厶基板から 
外します。 

3 I / O ボードケーブルをコンピュータベースからはびします。 

4 I / O ボードをケーブルと巧にコンピューターベースから持ち上げます。 


I / O ポードの取り外し I 37 



1 2 3 



1 

つネクタラッチ 

2 プルタブ 

3 

I/O 基板ケーブル 

4 ネジ 

5 

I/O ボード 



38 I I / O ボードの取り外し 






I / O ボードの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1コンピューターベースのに置合わせポストを使用して、 I / O ボードを所定の位置にセッ 
卜します。 

2 I / O ポードをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。 

3 I / O ボードのケーブルをコンピューターベースじ貼り付けます。 

4 I / O 基板ケーブルを I / O 基板ケーブルコネクターじ差し込み、コネクターラッチを巧 
し下げてケーブルを固定します。 


作業を終えた後に 

1バー厶レストを取り付けます。33ぺージの「パー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

2キーボードを交換します。19ページの r キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

3 ベースカバーを取り付けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

4 バッテ1」一を取り付けます。13ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


I / O ポードの取り付け I 39 



システム基板の取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

& メモ： システ厶基板じは、コンピューターのヴービスタグび保をされています。シス 
テム基板を取り付けた後、セットアップユーティリティでこのサービスタグを入力す 
る必要びあります。 

& メモ： システム基板からケーブルを取り外す前に、各コネクタの位置をメモしておさ、 
システ厶基板の取り付け後に正しく元の揚巧に戻すことびでさるよラじしてくださし、。 


作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


214ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行 
します。 

3 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
くださし、。 

4 メモリモジュールを取り外します。22ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を 
参照して < ださし、。 

5 コイン型電;也を取り外します。28ページの「コイン型電;也の取り外し」を参照して 
くださし、。 

6 24ページの「八ードドライブの取0外し」の手順1ひら手順3の手順を実行します。 

7 キーポードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

8 バー厶レストを取り外します。30ぺージの「バー厶レストの取り外し」を参照して 
くださし、。 

9 ワイヤレスミニカードを取り外します。34ぺージの「ワイヤレスミニカードの取り 
外し」を参照してくださし、。 


40 


システ厶基板の取り外し 



手順 

1電源アダプターポートケーブルとスピーカーケーブルをシステ厶基板コネクターひ 
ら外します。 

2 システ厶基板ひら透日月シートをはびします。 



1 電源アダプターポートケーブル 

2 スピーカケーブル 

3 适日月シート 



システ厶基板の取 0 外し I 41 






3 ディスプレイケーブルをシステ厶基板に固定しているテープをはびし、ディスプレイ 
ケーフルをシステ厶基板ひら取0外します。 

4 コネクタラッチを持ち上け、プルタフを使って I/O 基板ケーフルをシステ厶基板ひら 
外します。 



1 

ディスプレイケーブル 

2 テープ 

3 

I/O 基板ケーブル 

4 プルタブ 

5 

つネクタラッチ 



42 I システ厶基板の取0外し 






5 システ厶基板をコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

6 システ厶基板を斜めに持ち上げて、システ厶基板のポートをコンピューターベースの 
ス□ットひら取り外します。 

7 システ厶基板アセンフ I 」を持ち上けなびら、コンピューターベースから外します。 

8 八ードドライブインターポーヴーボードを取り外します。スタンバイモードについて 
は、52ぺージの「八ードドライブインターポーヴーボードの取りタトし」。 



1 ネジ （5) 


2 システ厶基板 


9 システ厶基板を裏返します。 

10 フアンを取り外します。46ぺージの「フアンの取り外し」を参照してくださし、。 

11を却アセンブ I 」を取り外します。49ぺージの「冷却アセンブ I 」の取り外し」を参照 
してくださし、。 


システ厶基板の取り外し I 43 








システム基板の取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

& メモ：システ厶基板じは、コンピューターのヴービスタグび保をされています。シス 
テム基板を取り付けた後、セツトアップユーティリティでこのサービスタグを入力す 
る必要びあります。 


手順 

1を却アセンブリを取り付けます。51ページの「を却アセンブ I 」の取り巧け」を参照し 
てくださし、。 

2 フアンを取り付けます。48ぺージの「フアンの取り巧け」を参照してくださし、。 

3 システ厶基板を裏返します。 

4 八ードドライブインターボーヴーボードを取り付けます。54ぺージの「八ードドライ 
ブインターポーヴーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

5 システ厶基板のポートをコンピューターベースのス□ットじ慎重に入れ、システ厶基 
板のネジ巧をコンピューターベースのネジ巧に合わせます。 

6 システ厶基板をコンピューターベースじ固定するネジを取り付けます。 

7透日月シートをシステ厶基板に貼り付けます。 

8 ディスプレイケーブルをシステ厶基板に接続してテープをシステ厶基板に貼り付け 
ます。 


9 I / O 基板ケーブルを I / O 基板ケーブルコネクタじ差し込み、コネクタラッチを巧し下 
けてケーブルを固定します。 

10 電源アダプターポートケーブルとスピーカーケーブルをシステ厶基板に接続します。 


44 I システ厶基板の取り付け 



作業を終えた後に 

1ワイヤレスミニカードを取り付けます。36ぺージの「ワイヤレスミニカードの取り 
巧け」を参照してください。 

2 バー厶レストを取り付けます。33ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
ください。 

3 キーボードを交換します。19ぺージの r キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

4 27ぺージの「八ードディスクドライブの取り巧け」の手順3ひら手順5の手順を実 
行しま弓。 

5 コイン型バッテリを取り付けます。29ぺージの「コイン型電;也の取り巧け」を参照 
してくださし、。 

6 メモリモジュールを取り付けます。23ぺージの「メモ I 」モジュールの取り巧け」を 
参照して < ださし、。 

7 ベースカバーを取り付けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

816ページの「オプティカルドライブの取0巧け」の手順3から手順4の手順を実行 
します。 

9 バッテ1」一を取り付けます。13ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


システ厶基板の取り付け I 45 



フアンの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


214ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行 
します。 

3 24ページの「八ードドライブの取0外し」の手順1から手順3の手順を実行します。 

4 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
ください。 

5 キーボードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。30ぺージの「パー厶レストの取り外し」を参照して 
ください。 

7 40ページの「システ厶基板の取0外し」の手順3から手順9の手順を実行します。 


46 I フアンの取り外し 



手順 

1システ厶基板からフアンケーブルを取り外します。 

2 フアンをシステ厶基板に固定しているネジを外します。 

3 フアンをケーブルと巧にコンピュータベースひら持ち上げて取り外します。 



1 

フアンケーブル 

2 ネジ 

3 

フアン 



フアンの取り外し I 47 






フアンの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1フアンをコンピユーターベースじ配置し、フアンをコンピユーターベースじ固定する 
ネジを取り付けます。 

2 フアンケーフルをシステ厶基板に接続します。 


作業を終えた後に 

144ページの「システ厶基板の取0巧け」の手順3ひら手順10の手順を実行します。 

2 バー厶レストを取り巧けます。33ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

3 キーボードを交換します。19ページの r キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

4 ベースカバーを取り付けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
ください。 

516ページの「オプティカルドライブの取0巧け」の手順3から手順4の手順を実行 
します。 


6 27ぺージの「八ードディスクドライブの取り巧け」の手順3から手順5の手順を実 
行しま9。 

7バッテ1」一を取り付けます。13ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


48 I フアンの取り巧け 



冷がア七ンブリの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


214ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行 
します。 

3 24ページの「八ードドライブの取0外し」の手順1から手順3の手順を実行します。 

4 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
ください。 

5 キーボードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。30ぺージの「パー厶レストの取り外し」を参照して 
ください。 

7 40ページの「システ厶基板の取0外し」の手順3から手順9の手順を実行します。 


を却アセンブリの取り外し I 49 



手順 

1ヒートシンク上に表示されている順番に化って、を却アセンブ I 」をシステ厶基板に固 
定しているネジを外します。 

之 を却アセンブ I 」をシステ厶基板ひら持ち上げます。 



50 I を却アセンフ I 」の取り外し 







冷がア七ンブリの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1を却アセンブリ底面に塗ってあるグ I 」ースを拭さ取り、塗り直します。 

2 をち日アセンブリのネジ巧をシステ厶基板のネジ巧に合わせます。 

3 ヒートシンク上に表示されている順番に化って、ヒートシンクをシステ厶基板に固定 
するネジを取り付けます。 


作業を終えた後に 

144ページの「システ厶基板の取0巧け」の手順3ひら手順10の手順を実行します。 

2 バー厶レストを取り付けます。33ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
ください。 

3 キーボードを交換します。19ページの r キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

4 ベースカバーを取り付けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

516ページの「オプティカルドライブの取0巧け」の手順3から手順4の手順を実行 
します。 


6 27ぺージの「八ードディスクドライブの取り巧け」の手順3ひら手順5の手順を実 

行しま9。 

7バッテ1」一を取り付けます。13ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


を却アセンブ I 」の取り巧け I 51 



ハー ドドライブイン ターポーザーボー ドの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


214ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行 
します。 

3 24ページの「八ードドライブの取0外し」の手順1から手順3の手順を実行します。 

4 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
ください。 

5 キーボードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。30ぺージの「パー厶レストの取り外し」を参照して 
ください。 

7 40ページの「システ厶基板の取0外し」の手順3から手順9の手順を実行します。 


52 I 八ードドライブインターポーヴーボードの取り外し 



手順 

1八ードドライブインターポーヴーボードをシステ厶基板に固定しているネジを外し 
ます。 

之 八ードドライブインターポーヴーボードをシステ厶基板ひら外します。 



1 ネジ （2) 


2 八ードドライブインターポーヴーボード 


八ードドライブインターポーヴーボードの取り外し I 53 




ハー ドドライブイン ターポーザーボー ドの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1八ードドライブインターポーヴーボードをシステ厶基板に接続します。 

2 八ードドライブインターポーヴーポードをシステ厶基板に固定するネジを取り付け 
ます。 


作業を終えた後に 

144ページの「システ厶基板の取0巧け」の手順3ひら手順10の手順を実行します。 

2 バー厶レストを取り巧けます。33ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

3 キーボードを交換します。19ページの r キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

4 ベースカバーを取り付けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
ください。 

516ページの「オプティカルドライブの取0巧け」の手順3から手順4の手順を実行 
します。 


6 27ぺージの「八ードディスクドライブの取り巧け」の手順3から手順5の手順を実 
行しま9。 

7バッテ1」一を取り付けます。13ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


54 I ハードドライブインターポーヴーボードの取り付け 



スピーカーの 取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


214ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行 
します。 

3 24ページの「八ードドライブの取0外し」の手順1から手順3の手順を実行します。 

4 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
ください。 

5 キーボードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。30ぺージの「パー厶レストの取り外し」を参照して 
ください。 

7 40ページの「システ厶基板の取0外し」の手順3から手順7の手順を実行します。 


スピーカーの 取り外し I 55 



手順 

1スピーカーをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

2 スピーカーケーフルの配線をメモして、ケーフルを配線ガイドひら外します。 

3 スピーカーをスピーカーケー フルととちに持ち上け、 コンピュ ーター ベース ひら取り 
外します。 



1 ネジ (4) 

2 スピーカケーブル 

3 スピーカー （2) 



56 I スピーカーの 取り外し 







スピーカー の取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1コンピューターベースの位置合わせポストを使用して、スピーカーを所定のに置に 
セットします。 

2 スピーカーケーブルをコンピューターベースの配線ガイドにおって配線します。 

3 スピーカーをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

144ページの「システ厶基板の取0巧け」の手順3ひら手順10の手順を実行します。 

2 バー厶レストを取り付けます。33ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
ください。 

3 キーボードを交換します。19ページの r キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

4 ベースカバーを取り付けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

516ページの「オプティカルドライブの取0巧け」の手順3から手順4の手順を実行 
します。 


6 27ぺージの「八ードディスクドライブの取り巧け」の手順3ひら手順5の手順を実 

行しま9。 

7バッテ1」一を取り付けます。13ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


スピーカーの取り巧け I 57 



ディスプレイア七ンブリの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


214ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行 
します。 

3 24ページの「八ードドライブの取0外し」の手順1から手順3の手順を実行します。 

4 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
ください。 

5 キーボードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。30ぺージの「パー厶レストの取り外し」を参照して 
ください。 

7 40ページの「システ厶基板の取0外し」の手順3から手順7の手順を実行します。 


58 I ディスプレイアセンブ I 」の取り外し 



手順 

1アンテブケーブルの配線をメモして、ケーブルを配線ガイドから外します。 

2 ディスプレイアセンブ I 」をコンピューターベースに固定しているネジを外します。 

3 ディスプレイアセンブ I 」を持ち上けなびら、コンピューターひら取り外します。 



1 ディスプレイアセンブリ 

2 ネジ （9) 

3 配線ガイド 



ディスプレイアセンブ I 」の取り外し I 59 





ディスプレイア七ンブリの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1ディスプレイアセンブリをコンピューターベース上に配置し、ディスプレイアセンブ 
I 」のネジ巧をコンピューターベースのネジ巧に合わせます。 

2 ディスプレイアセンブリをコンピューターベースじ固定するネジを取り付けます。 

3 アンテブケーブルをコンピューターベースの配線ガイドにおって配線します。 


作業を終えた後に 

144ページの「システ厶基板の取0巧け」の手順3ひら手順10の手順を実行します。 

2 バー厶レストを取り付けます。33ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
ください。 

3 キーボードを交換します。19ページの r キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

4 ベースカバーを取り付けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

516ページの「オプティカルドライブの取0巧け」の手順3から手順4の手順を実行 
します。 


6 27ぺージの「八ードディスクドライブの取り巧け」の手順3ひら手順5の手順を実 

行しま9。 

7バッテ1」一を取り付けます。13ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


60 I ディスプレイアセンブ I 」の取り巧け 



ディスプレイべゼルの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


214ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行 
します。 

3 24ページの「八ードドライブの取0外し」の手順1から手順3の手順を実行します。 

4 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
ください。 

5 キーボードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。30ぺージの「パー厶レストの取り外し」を参照して 
ください。 

7 40ページの「システ厶基板の取0外し」の手順3から手順7の手順を実行します。 

8 ディスプレイアセンブ I 」を取り外します。58ページの「ディスプレイアセンブリの 
取り外し」を参照して<ださし、。 


ディスプレイべゼルの取り外し I 61 



手順 

1指巧を使用して、ディスプレイべゼルのの側の端をてこの要領で慎重に持ち上げます。 
2 ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバーひら取り外します。 



1 ディスプレイべだル 


62 I ディスプレイべゼルの取り外し 




ディスプレイべゼルの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバーじ合わせ、ディスプレイべゼルを所定のに 
置に慎重にはめ込みます。 


作業を終えた後に 

1ディスプレイアセンブリを取り付けます。60ぺージの「ディスプレイアセンブリの 
取り巧け」を参照してください。 

2 44ページの「システ厶基板の取0巧け」の手順3ひら手順10の手順を実行します。 

3 バームレストを取り付けます。33ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

4 キーボードを交換します。19ページの r キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

5 ベースカバーを取り付けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
ください。 

616ページの「オプティカルドライブの取0巧け」の手順3から手順4の手順を実行 
します。 


7 27ぺージの「八ードディスクドライブの取り巧け」の手順3から手順5の手順を実 
行しま9。 

8バッテ1」一を取り付けます。13ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


ディスプレイべゼルの取り付け I 63 



ディスプレイヒンジの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


214ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行 
します。 

3 24ページの「八ードドライブの取0外し」の手順1から手順3の手順を実行します。 

4 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
ください。 

5 キーボードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストを取り外します。30ぺージの「パー厶レストの取り外し」を参照して 
ください。 

7 40ページの「システ厶基板の取0外し」の手順3から手順7の手順を実行します。 

8 ディスプレイアセンブ I 」を取り外します。58ページの「ディスプレイアセンブリの 
取り外し」を参照して<ださい。 

9 ディスプレイべゼルを取り外します。61 ページの 「ディスプレイべゼルの取り外し」を 
参照してくださし、。 


64 I ディスプレイヒンジの取り外し 



手順 

1ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーに固定しているネジを取り外します。 
2 ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーひら持ち上げて外します。 



1 ネジに） 

2 ディスプレイヒンジ （2) 

3 ディスプレイ背面 カバー 



ディスプレイヒンジの取り外し I 65 





デイスプレイヒンジの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1ディスプレイヒンジのネジ巧とディスプレイ背面カバーのネジ巧を合わせます。 
2 ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーじ固定するネジを取り付けます。 


作業を終えた後に 

1ディスプレイべゼルを取り付けます。63ページの「ディスプレイべゼルの取り巧け」を 
参照してくださし、。 

2 ディスプレイアセンブリを取り付けます。60ぺージの「ディスプレイアセンブ I 」の 
取り巧け」を参照してくださし、。 

3 44ページの「システ厶基板の取0巧け」の手順3から手順10の手順を実行します。 

4 バー厶レストを取り付けます。33ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
ください。 

5 キーポードを交換します。19ぺージの r キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

6 ベースカバーを取り付けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

716ページの「オプティカルドライブの取0巧け」の手順3ひら手順4の手順を実行 
します。 

8 24ページの「八ードドライブの取り外し」の手順1ひら手順3の手順を実行します。 

9 バッテ1」一を取り巧けます。13ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 


66 I ディスプレイヒンジの取り巧け 



ディスプレイパネルの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


214ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行 
します。 

3 24ページの「八ードドライブの取0外し」の手順1から手順3の手順を実行します。 

4 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
ください。 

5 メモ I 」モジュールを取り外します。22ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を 
参照して < ださし、。 

6 キーボードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

7バー厶レストを取り外します。30ぺージの「パー厶レストの取り外し」を参照して 
ください。 

8 40ページの「システ厶基板の取り外し」の手順3ひら手順7の手順を実行します。 

9 ディスプレイアセンブリを取り外します。58ページの「ディスプレイアセンブ I 」の 
取り外し」を参照して<ださい。 

10 ディスプレイべゼルを取り外します。61 ページの 「ディスプレイべゼルの取り外し」を 
参照してくださし、。 

11ディスプレイヒンジを取り外します。64ぺージの「ディスプレイヒンジの取り外し」を 
参照してくださし、。 


ディスプレイパネルの取り外し I 67 



手順 

1ディスプレイバネルをディスプレイ背面カバーに固定しているネジを外します 
之 ディスプレイバネルを慎重に持ち上げて裏返します。 



1 ディスプレイ背面 カバー 

2 ディスプレイバネル 

3 ネジ （12) 



68 I ディスプレイバネルの取り外し 












ディスプレイケーブルに装着されているテープをはびします。 

デイスプレイケーブルをデイスプレイバネルケーフルコネクターひら外します。 



1 テープ 


2 ディスプレイケーブル 


ディスプレイバネルの取り外し I 69 




ディスプレイパネルの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1ディスプレイケーブルをディスプレイバネルコネクターじ接続します。 

2ディスプレイケーブルを固定するテープを貼り付けます。 

3 ディスプレイバネルをディスプレイ背面カバーの上に慎重に置さ、ディスプレイバネ 
ルのネジ巧をディスプレイ背面カバーのネジ巧に合わせます。 

4 ディスプレイバネルをディスプレイ背面カバーじ固定するネジを外します。 


作業を終えた後に 

1ディスプレイヒンジを取り付けます。66ページの「ディスプレイヒンジの取り巧け」を 
参照してください。 

2 ディスプレイべゼルを取り付けます。63ページの「ディスプレイべゼルの取り巧け」を 
参照してください。 

3 ディスプレイアセンブ I 」を取り付けます。60ページの「ディスプレイアセンブ I 」の 
取り巧け」を参照してくださし、。 

4 44ページの「システ厶基板の取0巧け」の手順3から手順10の手順を実行します。 

5 バー厶レストを取り付けます。33ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

6 キーボードを交換します。19ページの r キーボードの取り巧け」を参照してください。 

7 メモリモジュールを取り付けます。23ぺージの「メモ I 」モジュールの取り巧け」を 
参照して < ださい。 

8 ベースカバーを取り巧けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

916ページの「オプティカルドライブの取0巧け」の手順3ひら手順4の手順を実行 
します。 


10 27ぺージの「八ードディスクドライブの取り巧け」の手順3から手順5の手順を実 
订しま9。 

11バッテ1」一を取り付けます。13ぺージの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 
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カメラモジュールの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


214ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行 
します。 

3 24ページの「八ードドライブの取0外し」の手順1から手順3の手順を実行します。 

4 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
ください。 

5 メモ I 」モジュールを取り外します。22ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を 
参照して < ださし、。 

6 キーボードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

7バー厶レストを取り外します。30ぺージの「パー厶レストの取り外し」を参照して 
ください。 

8 40ページの「システ厶基板の取り外し」の手順3ひら手順7の手順を実行します。 

9 ディスプレイアセンブリを取り外します。58ページの「ディスプレイアセンブ I 」の 
取り外し」を参照して<ださい。 

10 ディスプレイべゼルを取り外します。61 ページの 「ディスプレイべゼルの取り外し」を 
参照してくださし、。 
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手順 

1カメラケーブルをカメラモジュールひら外します。 

2 カメラモジュールをディスプレイ背面カバーじ固定しているネジを外します。 

3 カメラモジュールをディスプレイ背面カバーひら持ち上げます。 





1 ネジ 

2 カメラモジュール 

3 カメラケーブル 
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カメラモジュールの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1ディスプレイ背面カバーの位置合わせポストを使用して、カメラモジュールを定位置 
じセットします。 

2 カメラモジュールをディスプレイ背面カバーじ固定するネジを取り付けます。 

3 カメラケーブルをカメラモジュールコネクターじ接続します。 


作業を終えた後に 

1ディスプレイべゼルを取り付けます。63ページの「ディスプレイべゼルの取り巧け」を 
参照してくださし、。 

2 ディスプレイアセンブリを取り付けます。60ページの「ディスプレイアセンブ I 」の 
取り巧け」を参照してくださし、。 

3 44ページの「システ厶基板の取0巧け」の手順3から手順10の手順を実行します。 

4 バー厶レストを取り付けます。33ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
ください。 

5 キーポードを交換します。19ぺージの r キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

6 メモリモジ:！ールを取り付けます。23ぺージの「メモ I 」モジュールの取り巧け」を 
参照して < ださし、。 

7 ベースカバーを取り付けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

816ページの「オプティカルドライブの取0巧け」の手順3ひら手順4の手順を実行 
します。 

9 27ぺージの「八ードディスクドライブの取り巧け」の手順3ひら手順5の手順を実 

行しま弓。 

10 バッテ1」一を取り巧けます。13ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 
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電源アダプタポートの取り外し 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1バッテ1」一を取り外します。12ぺージの「パ'ッテリーの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


214ページの「オプティカルドライブの取り外し」の手順1ひら手順2の手順を実行 
します。 

3 24ページの「八ードドライブの取0外し」の手順1から手順3の手順を実行します。 

4 ベースカバーを取り外します。20ぺージの「ベースカバーの取り外し」を参照して 
ください。 

5 メモ I 」モジュールを取り外します。22ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を 
参照して < ださし、。 

6 キーボードを取り外します。17ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

7バー厶レストを取り外します。30ぺージの「パー厶レストの取り外し」を参照して 
ください。 

8 40ページの「システ厶基板の取り外し」の手順3ひら手順7の手順を実行します。 

9 ディスプレイアセンブリを取り外します。58ぺージの「ディスプレイアセンブリの 
取り外し」を参照して<ださい。 
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手順 

1電源アダプターポートケーブルの配線じを意して、電源アダプターポートケーブルを 
コンピューターベースの配線方イドひら取り外します。 

2 電源アダプターポートをケーフルと一緒に持ち上げて、コンピューターベースひら取 
り外します。 



1 電源アダプタポートケーブル 

2 配線ガイド 

3 電源アダプタボート 
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電源アダプタポートの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガ 
イドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁を読んで、9ぺージの「作業を開始する前 
に」の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、11ぺージ 
の「コンピュータ内部の作業を終えた後に J の指示に従ってください。ま全にお使いい 
ただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1電源アダプターポートを所定のに置にスライドさせます。 

2 電源アダプターポートケーブルをコンピューターベースの配線ガイドにおって取り 
巧けます。 


作業を終えた後に 

1ディスプレイアセンブリを取り付けます。60ぺージの「ディスプレイアセンブリの 
取り巧け」を参照してくださし、。 

2 44ページの「システ厶基板の取0巧け」の手順3ひら手順10の手順を実行します。 

3 パー厶レストを取り付けます。33ぺージの「バー厶レストの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

4 キーボードを交換します。19ページの r キーボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

5 ベースカバーを取り付けます。21ぺージの「ベースカバーの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

616ページの「オプティカルドライブの取0巧け」の手順3から手順4の手順を実行 
します。 


7 27ぺージの「八ードディスクドライブの取り巧け」の手順3から手順5の手順を実 
行しま9。 

8バッテ1」一を取り巧けます。13ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 
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BIOS のフラッシュ 


アップデートの利用可能時またはシステ厶基板の交換時には BIOS のフラッシュび必要に 
なる揚合びあります。 BIOS のフラッシュを実行するには、巧の手順に従います。 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 dell . com / suppo けにアクセスします。 

3 ホームュー ザー向け サポー トのここから スター トをク I 」ックします。 

4 お使いのコン ピューターのヴー ビスタグびある揚合、お使いのコン ピューターのサー 
ビスタグを入力して、 送信をク I 」ックします。 

お使いのコンピューターのヴービスタグびない揚合、サービスタグを検出をクリック 
して、お使いのコンピューターの自動検出を有効じします。 

Wa メモ：サービスタグび自動的に検出でさない揚合、製品カテゴ I 」からお使いの製 
品を；！択します。 

5 ドライバーおよびダウンロードタブをクリックします。 

6 オペレーティングシステムド□ップダウン I 」ストひら、お使いのコンピューターじイ 
ンス I ルされているオペレーティングシステ厶を選択します。 

7 BIOS をクリックします。 

8 ファイルをダウンロードをク I 」ックして、お使いのコンピューターの BIOS の最新の 
パ'-ジョンをグウン □- ドします。 

9巧のぺージで、 単ーファイルのダウンロードを選択して続行をク I 」ックします。 

10 ファイルを保存し、ダウン□-ドび完了したら、 BIOS アップデートファイルを保を 
したフォルグーじナビヴートします。 

11 BIOS アップデートフアイルのアイコンをダブルク I 」ックし、画面に表示される指示 
じがいます。 
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